
LG AIRCO
HU091/AHUW096A3     OUT U43

LUCHT/WATER SPLIT STANDAARD

A0016365

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Technische benaming

Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C

Koelvermogen bij A35/W18

Opgenomen vermogen verwarmen bij
A7/W35 °C

Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18
°C

COP (verwarmen) bij A7/W35 °C

EER (koelen) A35/W18

Seizoensenergieklasse 35°C / 55°C

Seizoensefficiëntie 35°C / 55°C

SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C

Voeding

Gewicht Buitenunit

Luchtdebiet

Geluidsvermogen buitenunit

Koelleidingen (inch)

Koelmiddel

Nominale koudemiddelvulling

GWP

Ton CO2 equivalent

Bijvulling koelmiddel

Standaard voorgevuld tot

Werkingsbereik verwarmen buitentemp.

Extra info

mm

kW

kW

kW

kW

%

V / Hz

kg

m³/u

dB(A)

inch

kg

g/m

m

834h x 950b x 330d

AHUW096A3 HU091 U43

9

9

2,23

2,88

4,04

3,12

A++ / A+

159 / 112

4,04 / 2,88

1N 230 / 50

59

3480

65

3/8 - 5/8

R410A

1,8

2088

3,76

40

7,5

min-max: -20 tot 35 °C DB/5 tot 48 °C DB

Compatibel met/compatible avec  HN1616T NB0

POWERED BY ENGELS GROUP 22/04/2024



Verplichte optie : communicatieprint PP485B00K voor buitenunit
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