
E4TRAITEMENT D'AIR

Systèmes de désinfection UV-C

B Air V2
Le B Air V2 est une unité de désinfection indirecte. Le module 
indirect permet une désinfection 24 heures sur 24 en présence 
de personnes et d'animaux. Il élimine les bactéries aériennes, 
les virus et les spores de moisissures. Utilisation dans les halls 
de production, les établissements de santé, les pharmacies, 
les transports publics, les magasins, les restaurants et bien 
d'autres.

Le B Air V2 est livré avec le B Nozzle pour utiliser le système 
breveté de Mid-Air Disinfection System (MADS) de Luxibel.

• Durée de vie de la lampe : > 9000 heures
• Montage : mur, plafond ou trépied
• Temps de fonctionnement recommandé : 24h
• Remplacement de la lampe : une fois par an
• Remplacement du �ltre à air : recommandé deux fois par an
• B Nozzle (système d'aspiration aérodynamique)
• Toutes les couleurs RAL sont disponible sur demande

B Air V2

Accessoires disponibles

• Bras de montage. • Contrôle individuel sans �l. • Kit de remplacement : �ltre 
au charbon actif.

• Socle design B Air blanc.

Spécifications techniques

Type N° BC Lampes Puissance
Degré de 
protection

H
en mm

L
en mm

P
en mm

Poids
en kg

Débit d'air 
en m³/h

B Air V2 A0026578 2x TUV 55W HO 129W AC 230V - 50Hz IP20 1150 180 235 9 117

N° BC A0026624 N° BC A0026646 N° BC A0026625 N° BC A0029628


