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B Air V2
De B Air V2 zorgt voor 24-uurs luchtdesinfectie in 
aanwezigheid van mens en dier en elimineert bacteriën, 
virussen en schimmelsporen in de lucht. Deze indirecte 
UV-C luchtdesinfectie unit is inzetbaar in productiehallen, 
zorginstellingen, apotheken, openbaar vervoer, winkels en nog 
veel meer.

De B Air V2 wordt standaard geleverd met een B Nozzle om 
het gepatenteerde Mid-Air Disinfection System (MADS) van 
Luxibel te gebruiken.

• Lamp levensduur : > 9000 uur
• Montage : muur, plafond of op statief
• Aanbevolen werking : 24u
• Vervanging lampen : 1x per jaar
• Lucht�lter vervangen : 2x per jaar aanbevolen
• B Nozzle (Mid-Air Disinfection System)
• Beschikbaar in elke RAL-kleur op aanvraag

B Air V2

Beschikbare accessoires

• Bevestigingsarm. • Individuele draadloze 
bediening.

• Vervangingsset : actieve 
carbon lucht�lter.

• Designsokkel B Air wit.

Technische kenmerken

Type BC-nr. Lampen Vermogen
Beschermings-
graad

H
in mm

B
in mm

D
in mm

Gewicht
in kg

Luchtdebiet 
in m³/u

B Air V2 A0026578 2x TUV 55W HO 129W AC 230V - 50Hz IP20 1150 180 235 9 117

BC-nr. A0026624 BC-nr. A0026646 BC-nr. A0026625 BC-nr. A0029628


